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 西安电子科技大学产业集团                           西安华谱电力设备制造有限公司

HP-A30全智能多次脉冲电缆故障测试仪
1、产品介绍：

HP-A30全智能多次脉冲电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化，极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。特别对于日益增多的地埋电缆资料提供了一套独有的管理软件。整套系统满足中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1～ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术条件，该系统测试由系统主机、多次脉冲产生器、故障定位仪和电缆路径仪四部分组成，用于电力电缆各类故障的测试，电缆路径、电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理。以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的精确测试。
2、产品特性：

◆ 国内首家采用工控嵌入式计算机平台系统，工业级使用环境，实现极强稳定性。锂电供电、方便现场测试。
◆ 国内首家采用12.1英寸大屏幕触摸系统，全电脑XP操作平台集成化软件，彻底告别电缆仪单片机时代，并配有电缆故障测试软件和电缆资料管理软件。
◆ 采用最新的USB通信接口，采集信号稳定，配一款笔记本电脑可实现双控双显，主机可自动选择最低6.25MHz、最高达100MHz五种采样频率，能满足不同长度电缆的测试要求，减少了粗测误差。
◆ 软件实现故障自动搜索，距离自动显示，误卡自动报警功能，双游标移动可精确到0.1米，波形可任意压缩、扩展，重叠，同屏随机显示十个低压脉冲波形供您选择叠加定位，提高测试精度，减少误差。
◆ 多次脉冲法产生器一次放电，十次低压脉冲，短路波形直观叠加，容易分析，多次脉冲产生器体积小，重量仅为5KG，真正实现全套设备轻便化。
◆ 支持最新开通的3G通信终端或无线上网卡，专用3G软件可实现专家远程现场实时测试技术服务，专家远程操控用户主机，给用户现场测试提供及时、准确波形分析和交流指导，使您无忧工作。可选择3G上网卡或3G通讯手机实现此功能。
◆ 20G～80G（可选）内存多类现场波形和现场实物接线图，轻轻一点即可使用，电缆资料管理软件可做完善的电缆档案管理，为电缆的维护工作和精确定位提供参考和帮助。
◆ 关键的精确定点仪部分，直接数字显示测试者离故障点距离，是国内同类定点技术的又一次创新，为快速准确查找电缆故障，减少停电损失提供了有力保障。
◆ 高压放电部分三种可供用户选择，国内首创最新HP-G35高频高压电源8.4kg替换65kg试验变压器和操作箱，填补国内一项空白。
3、产品指标：

（1）、可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障，包括：开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。
（2）、可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。
（3）、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。
（4）、可测试电力电缆埋设路径及埋设深度。
显示方式：12.1英寸工业级液晶触摸屏（XP操作平台） 　　存储方式：固定移动两方式20G/2G
测试方法：低压脉冲法、冲闪电流法、多次脉冲法　
操作方式：双操作，触摸笔兼触控鼠标操作
测试距离：不小于30km                          　            最短测试距离（盲区）：0-5米
精确定点误差：±0.2m                          　              测试误差：系统误差小于±1%
多次脉冲产生器：冲击电压≤40KV　     
分辨率：V/fm；V为传波速度m/μs；软件游标0.10米。
仪器采样频率：6.25MHz、10MHz、25MHz、50MHz、100MHz、（自适应脉宽）
电源与功耗：　AC　220V±10%　不大于15W　　　DC　12V（7AH）　不大于20W
待机时间：可连续使用4小时左右。                          工作条件：温度-20℃～﹢40℃，相对湿度80%。
管理：电缆埋设路径分布示意图.用户管理区域内所有电缆的资料的详细档案：包括电缆分布图、编号、起始位置、埋设深度及时间、电缆介质、接头位置、维修记录、故障产生原因、技术试验报告、电缆测试记录等信息。
路径仪技术指标：
信号频率：15KHz正弦波                                   输出功率：Pomax≥100W
输出阻抗：Zo=Zc(电缆特性阻率)                         震荡方式：断续
主机重量：9.8kg                                              环境温度：－10℃～＋40℃
外形尺寸：180mm×300mm×400mm                相对湿度：RH≤85%（25℃）
4、HP-A30多次脉冲电缆故障测试仪区别常规电缆测试仪的优势：

（1）、多次脉冲法彻底改变了传统的测试方式，使得原来较难解决的高阻故障波形问题从根本上得以解决，经过多次脉冲产生器可以将任何复杂的高阻波形转化为非常熟悉又便于识别的低压脉冲短路故障波形，经过软件处理并与好相的全长开路波形相叠加，拐点明显，使得故障点的距离位置一目了然。彻底解决了长期以来用户不会识别复杂高阻故障波形的瓶颈，使关键的粗测步骤得以质的跨越。

（2）、最新升级的软件部分，在window-xp操作界面下，功能更加强大，能从多次脉冲产生器发出的十次脉冲里优选出最佳波形进行处理，使得波形更加标准，易于识别，操作也更加简单，并且增加了波形误卡位自动报警的功能，拒绝误定位，让电缆故障测试彻底摒弃了依靠经验才能测试的依赖性，真正做到了自动、准确、便携等智能化操作。

（3）、随着性能近一步的提升，全套设备同时还具有传统的低压脉冲法和冲击高压闪络法，多次脉冲法使得在单次脉冲法常见的难题都一一解决，该设备特别对占故障70%的较短电缆和近始端故障的波形畸变、难卡位的问题找到了答案，能快速准确的测试并精确定位。

（4）、HP-A30多次脉冲电缆故障和HP-G35电缆故障测试专用高压高频电源搭档，使得电缆故障的测试更加的轻便、快捷，真正的实现了故障测试过程的便携化、智能化，大大减轻了测试人员的工作强度和测试难度，为电缆故障的测试引领了新技术、开创了新方法，使得电缆故障测试技术真正赶超了世界同类先进技术水平。

5、HP-G35电缆测试专用高频高压发生器的优点：
HP-G35电缆测试专用高频高压发生器是我公司在长期从事电缆故障测试研究方面最新开发的创新型换代产品，国内领先。满足《中华人民共和果电力行业标准，高压试验装置通用技术条件》。主要用于对35KV及以下电缆故障测试时做冲击放电试验、也可用于电缆、电容器、电机、瓷瓶等的耐压试验，是工频高压电源的换代产品。
　　本机采用开关电源原理，重量轻，输出电压高是它的最大特点，整台仪器约8.4公斤，大大提高了现场使用的便携性，告别了现场繁重的移动。特别是对于电缆故障测试及精确定点时提供了前所未有的高压电源，替代了需要用65余公斤的试验变压器和操作箱，同时也解决了测试电缆时烦琐的现场接线。在电缆故障测试方面能如此高频率输出35KV的高电压，填补国内一项空白。
测试功能：
（1）、可用于做35KV及以下的直流耐压试验，外加电容器后可作储能冲击放电试验。
（2）、有电压调节及自动稳压功能。
（3）、具有开路、短路自动保护功能。
（4）、输出电压值用液晶数字表直接显示。
产品特点：
（1）、功能完善可靠，箱体采用采用绝缘材料，操作绝对安全。
（2）、体积小（360×280×250mm3），重量轻（8.4kg）。
（3）、可连续工作4小时。
技术参数：
最高工作电压：≮35KV               最大工作电流：≮30mA 

显示电压值误差：＜±2%              放  电能  量：≮2450J/3.5S

最小放电周期：3.2秒                 最　大功　耗：＜1.5KVA

工作环境：输入电流 ：220V±10%  50Hz±2Hz            

工作湿度（相对）：≤80%    工作温度 ：-10℃－50℃  海拔高度：1000米以下

6、产品报价及图片：

HP-A30全智能多次脉冲电缆故障测试仪常规配置全套报价

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	

	1
	全智能多次脉冲电缆故障测试仪
	HP-A30
	1
	台
	

	2
	多次脉冲产生器
	
	1
	台
	

	3
	高压试验操作箱
	3KVA/50KV
	1
	台
	

	4
	交直流高压试验变压器
	3KVA/50KV
	1
	台
	

	5
	脉冲电容器
	2微发/35KV
	1
	台
	

	
	[image: image8.jpg]


 [image: image2.jpg]


  [image: image3.jpg]





HP-A30全智能多次脉冲电缆故障测试高端配置全套报价

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	

	1
	全智能多次脉冲电缆故障测试仪
	HP-A30
	1
	台
	

	2
	多次脉冲产生器
	
	1
	台
	

	3
	电缆测试专用高频高压发生器
	HP-G35
	1
	台
	

	4
	脉冲电容器
	2微发/35KV
	1
	台
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地址：西安市高新技术产业开发区科技路副6号　                                                    邮编：710065

电话：029-88225078   88223918      E-mail：ljk@xahp.com                                    Http: //www.xahp.com
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